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Segítségre van szüksége?



A LARA egy internet rádió és audió lejátszó eszköz. 40 előre beállított rádióállo-
mással szállítjuk, de az állomások listáját igényei szerint bármikor egyszerűen 
testre szabhatja. A LARA lejátssza kedvenc zenéit NAS szerverről vagy külső 
forrásból (telefon, mp3 lejátszó stb.), melyet az előlapi aljzatba lehet vezeté-
kesen csatlakoztatni. Beépített 10W-os erősítőjének köszönhetően közvetlenül 
kapcsolódhatnak hozzá hangszórók (ugyanabban a LOGUS90 dizájnban), de külső 
hangfalak, mennyezeti és falba süllyesztett hangszórók is csatlakoztathatók.

RÁDIÓ & ZENE EGY 
KAPCSOLÓ HELYÉN

ZENELEJÁTSZÓ SZETT, MELY TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK 
OTTHONA BELSŐ TERÉHEZ

Köszönjük, hogy megvásárolta a RÁDIÓ & ZENE EGY KAPCSOLÓ HELYÉN szettet.

www.elkoep.hu

További szettek és bővítő eszközök a kézikönyv végén
és a honlapon találhatók:

Most, hogy Őn megvásárolta ezt a szettet, még nem ért véget utazása az 
intelligens ház világában, ellenkezőleg, csak most kezdődik. A rendszer tetszés 

szerint bővíthető és testreszabható. Az Ön igényeivel, kíváncsiságával, felfe-
dezési vágyával azonos ütemben bővítheti újabb és újabb funkciókkal.
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MAGYARÁZAT:

  LARA - NAS alkalmazás - az alkalmazással okostelefonról irányíthatja a zenelejátszást
  Hálózati kábel - A LARA és a PoE tápegység adapter összekötéséhez használt kábel
 LAN (Local Area Network) - számítógépes helyi hálózat. Switch-hez kapcsolódó számít gép

kábeles (UTP) hálózata az épületben, melyek összekapcsolják a számítógépeket és egyéb     IP
eszközöket a hálózaton.

   PoE (Power over Ethernet - tápellátás hálózati kábelen keresztül) - lehetővé teszi a
végberendezés tápellátását a hálózati LAN kábelen keresztül. A LARA kábelt adapterhez (6191)
vagy PoE tápegységet tartalmazó switch-hez (6605) lehet csatlakoztatni.

  Switch, router - LAN kábelek csatlakoztatására alkalmas készülék, mely biztosítja a kom-
munikációt az eszközök és a router között; a router a LAN-ra csatlakoztatott eszközök inter-
netre kapcsolását biztosítja.

  IP (Internet Protocol) - az internetes hálózatok működésének szabályrendszere; pl . a LAN-
-ra csatlakoztatott minden eszköz saját IP címmel rendelkezik (pl .: 192.168.1.1)

  WiFi (Wireless Fidelity) - vezeték nélküli hálózat (WL AN)
  WiFi hídkapcsolat - konverter a LAN vezetékes hálózat és a WiFi közötti kapcsolathoz(5210)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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A SZETT TARTALMA

KAPCSOPLÓ MÉRETŰ ZENELEJÁTSZÓ - LARA

Hangszóró 2“ Hangszóró fedlapL ARA Rádió - fehér

3-as keret - fehér

LARA távirányító

LARA hang-
szóró kébel

LARA hálózati kábel, 
20 cm 

LARA PoE tápegység 
adapter

(21581)

(6508)

(5209)

(6702)

(LARA-R/BR)

(90930 TBR)

(90710TBR)

(6191)
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TELEPÍTÉSI PÉLDA

Fali hangszóró S z e r e lv é ny d o b o z b a
telepítés 

Mennyezeti hangszóró

Felületre 
szerelés

Süllyesztett 
szerelés       
(a szett erre 
alkalmas)

Kiemelő kerettel1

1

2

2
3

4

3

4

LARA - felszerelhető beltéren falba süllyesztve (szerelvénydobozba) vagy sík 
felületre. A szükséges installációs dobozokat a “Kiegészítők” között találja.
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A telepítés lépései

TELEPÍTÉS

1.

 A LARA lejátszó hátsó részét KU szerelvénydobozba kell beépíteni, olyan dobozt javasolunk, amely nagyobb   
mélységben teszi lehetővé a készülék szerelését.
 

 Az OUT L +/- és OUT R +/- kapcsokhoz csatlakoztatjuk a hangszórókat.  A LINE OUT L, LINE OUT R, GND 
kapcsokról külső erősítő bemeneteihez lehet csatlakozni. A LARA RJ45 konnektorába csatlakoztatjuk az 
Ethernet kábelt. A készüléket csavarokkal erősítjük a szerelvénydobozhoz (2. ábra). A készülék felső részére 
pattintjuk a LOGUS90 kivitelű keretet (3. ábra).

 A felső részt a kerettel együtt bepattintjuk a készülék alsó részébe. Összeillesztéskor ügyelni kell arra, 
hogy ne sérüljenek meg a rögzítő körmök.

  Az Ethernet kábel másik végét a PoE switch-hez vagy PoE adapteren keresztül a WiFi routerhez, switch-
hez csatlakoztatjuk (1. ábra).

 A készülék képernyőjén a tápfeszültség rákapcsolása után rendszerinformációk jelennek meg, majd 5 
másodperc után a lejátszó fő menüje. 

ROUTER

TÁPEGYSÉG
230 V

2. ábra

3. ábra

1. ábra

POE
LAN

HANGSZÓRÓ
HANGSZÓRÓ

LARA

HANGSZÓRÓ
kábel

HÁLÓZATI
kábel

POE tápegység 
adapter
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VEZÉRLÉS

Hosszú 
gombnyomás

Többszöri 
gombnyomás

Rövid gomb-
nyomás

A LARA szabványos DHCP-t használ , ami azt jelenti , hogy automatikusan kap IP címet az 
Ön routerén beállított tartományban. A hálózati beállítások módosításához forduljon az 
Ön rendszergazdájához vagy Internet szolgáltatójához. A LARA IP címe módosítható - lásd 
10. oldalon.

IP cím

01.01.2013                  12:54
NASTAVENY CAS:

00:00
STANICE:

Budík
HLASITOST: 30%
STAV: VYPNUTO

Rádióállomás kiválasztása
(a kiválasztáshoz nyomja 
meg a SZÜNET gombot, kap-
csoljon az állomásra, majd 
nyomja meg a LEJÁTSZÁS 
gombot).

Be / Ki

Némítás

Szünet/Lejátszás

Beállítások

Hangerő +

Hangerő -

01.01.201201201333 121212:544:54:54
NASNANANANANNNNNANNNNNNNN TT

000000000
STASTANN

Budd
HLASSSSS

SSTASSTSTTTSTSTSSSTSTT V:::: VYPVYPVYPVYPVYPNUTNUTUTUTTNUTNUTNUTNUTOOOOOOOOO }

}}
}

}

.2013                  12:54
TAVAVAVAVAAVAAAAVA ENYENYENYNYNNYY CACACACACAACCACACCCCAAC S:SSSS

0:::000000000000000000000000000
ICCCCCCCCE:EEEE:EEEE:

dííííkkk
SITTTTTITTTTTOSTOSTOSTOSOOOOSOSS ::: 30%30%30%30%330%30%3300
: VYPVYPVVVYVYPVYVYVYPYPPVYPVYVYPYVYVVYPVVYVYPVYPVYPV NUNNUNUTNUNUNNUUU O

Visszatérés az alap képernyőre az ikon 
többszöri megnyomásával
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Külső audió bemenet aktiválása1.

Az AUX IN bemenet külső hangforrások (pl. mobiltelefon, mp3 lejátszó, stb.) vezetékes csatlakozta-
tására használható. 
A lejátszó ebben az üzemmódban erősítőként működik.
A bemenet aktiválása után az erősítő 100% hangerőre áll be, a hengerőt ekkor csak a hangforrás 
hangerő szabályzójával lehet változtatni.

01.01.2013                  12:54

Állomások

01.01.2013                  12:54

AUX bemenet

01.01.2013                  12:54

AUX bemenet
100%

Billentyűzár:

A két nyílgomb hosszú idejű nyomvatartására az érintőgombok 
kezelése blokkolható. A lezárást szimbólum jelzi a kijelzőn.

A zár feloldása ugyanígy történik.

A LARA-ban 40 állomás előre be van programozva. (Az állomások listáját a 15. oldalon találja)

A bemenet ak
hangerő szabg

Külső MP3 
hangforrás

VEZÉRLÉS
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TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK 

Hálózati beállítások2.

01.01.2013                  12:54

LAN

01.01.2013                  12:54

Állomások

01.01.2013                  12:54

Beállítások

01.01.2013                  12:54
IP CÍM:
10.10.3.171
ALHÁLÓZATI MASZK:
255.255.255.0
ÁTJÁRÓ:
10.10.3.254
PORT:
61695

01.01.2013                  12:54
IP CÍM:
10.10.3.171
ALHÁLÓZATI MASZK:
255.255.255.0
ÁTJÁRÓ:
10.10.3.254
PORT:
61695

01.01.2013                  12:54

Menti az összes 
változást?

<<  NEM >>

01.01.2013                  12:54

Nyelv

A LARA szabványos DHCP-t használ , ami azt jelenti , hogy automatikusan kap IP címet az Ön 
routerén beállított tartományban. Szükség esetén a LAN paraméterek az alábbiak szerint mó-
dosíthatók:

Nyelv kiválasztása1.

01.01.2013                  12:54

Magyar

01.01.2013                  12:54

Magyar

01.01.2013                  12:54

Magyar

01.01.2013                  12:54

Állomások

01.01.2013                  12:54

Beállítások

01.01.2013                  12:54

Nyelv



ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...
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TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK 

Az audió kimenet beállításai3.

             PA kiválasztása                 hangkimenet az OUT L, OUT R hangszóró kimenet kapcsain
             „Vonal” kiválasztása               kimenet a Line OUT L, Line OUT R kapcsokon külső erősítőhöz
             PA + „Vonal” kiválasztása    kimenet mindkét kapocsra 
             (alapértelmezett a PA)

01.01.2013                  12:54

Állomások

01.01.2013                  12:54

Beállítások

01.01.2013                  12:54

Nyelv

01.01.2013                  12:54

Audió kimenet

01.01.2013                  12:54

PA

01.01.2013                  12:54

PA+Vonal



A kijelző világítási időtartamának beállítása4.

A kijelző világítási 
idejének elteltével a ki-
jelző kikapcsol, bárme-
lyik gomb megérintés-
ével ismét aktiválódik.

01.01.2013                  12:54

Állomások

01.01.2013                  12:54

Beállítások

01.01.2013                  12:54

Nyelv

01.01.2013                  12:54

Kijelző

01.01.2013                  12:54

KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA:

 2 perc
<<   >>

01.01.2013                  12:54

KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA:

    5 perc
<<  >>

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...
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TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK 

Eszköz reset (gyári beállítások)5.

01.01.2013                  12:54

Állomások

01.01.2013                  12:54

Beállítások

01.01.2013                  12:54

Nyelv

01.01.2013                  12:54

Gyári beállítások 
visszaállítása

Factory rst

5
Factory rst

0

Hosszan nyomja meg a rejtett gombot (>10 s)

01.01.2013                  12:54

Beállítások 
visszaállítása?
<<  NEM  >>

01.01.2013                  12:54

Beállítások 
visszaállítása?
<<  IGEN  >>

Restart6.

01.01.2013                  12:54

Jazyk

Nyomja meg röviden a rejtett gombot   (<10 s)

Init DECODER...      OK   A
Init BUFFER......     OK
Init DTF.............     OK
Load Settings...     OK
Load Stations...     OK
Load MAC..........     OK
Load Alarm........     OK
Init ETHERNET..
MAC: 00:0A:59:F2:25:87

FW: 2.2.001

  Eszköz reset után a lejátszó IP címe az alapértelmezett 192.168.1.10 lesz és törlődnek a 
        rádióállomások. A Reset művelet két módon indítható:

a)

b)

  Újraindítás a beállítások törlése nélkül.

  Ugyanez elérhető a LAN kábel vagy a PoE 
adapter csatlakozójának bontásával majd 
újra csatlakoztatásával (tápfeszültség ki- és 
bekapcsolás). 

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...
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A LARA CONFIGURATOR PROGRAM

A konfigurációs program (L ARA Configurator) szabadon letölthető a honlapról: 
http://www.elkoep.hu/letoeltesek/software/audiovideo

LARA Configurator 
letöltése

A LARA Configurator lehetőségei:

   bejelentkezési azonosító adatok beállítása 

   hálózati kapcsolat paramétereinek beállítása

   automatikus idő szinkronizálás paramétereinek beállítása

   internet rádiók listájának szerkesztése

    IMM audió zóna paramétereinek beállítása

    a  LARA Radio fi rmware frissítése

    a  LARA Radio távirányítása

A LARA Confi gurator alkalmazást Microsoft Windows XP, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszerek 
alatt egyszerűen, telepítés nélkül lehet elindítani. Az alkalmazás elindításának feltétele a Microsoft .NET 
Framework 4 támogatás, ennek esetleges telepítése (letölthető a www.microsoft.com oldalról).
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ÁLLOMÁSOK SZERKESZTÉSE

Az „Állomások listája” fül szolgál a LARA Radio internetes rádióállomásainak teljes kezelésére és 
mentésére.

 ÁLLOMÁSOK SZERKESZTÉSE: Segítségével hozzáadhat új állomásokat vagy a listában lévőket mó-
dosíthatja.

 ÁLLOMÁSOK LISTÁJA: 40 hálózati streamelt zenecsatorna állítható be előre. A LARA Rádió jelenlegi 
változata a SHOUTcast és az Icecast stream formátumokat támogatja MP3, AAC és OGS audió formátumok-
kal, amelyeket az internetes sugárzásnál a legtöbb esetben használnak.

 VEZÉRLŐ ESZKÖZÖK: Az állomások beállításainak sikeres beolvasása után látható az rádióállomások 
listája és módosítható a sorrendjük. A kiválasztáshoz és a törléshez használja a lista jobb oldalán található 
megfelelő vezérlő gombokat.

 LISTA EXPORTÁLÁSA / IMPORTÁLÁSA: A funkcióval egyszerűen tölthetjük vissza vagy menthetjük 
el PC-re a beállított rádióállomások listáját.

Futtassa a LARA Configurator programot a PC-n, mellyel ugyanarra a hálózatra csatlakozik, mint a 
LARA rádió,majd kattintson a  BEÁLLÍTÁSOK BETÖLTÉSE gombra.

ÚJ RÁDIÓÁLLOMÁS HOZZÁADÁSA: 
a) Kattintson a hozzáadás gombra
b) nevezze el az állomást
c) opcionálisan választható az „Automatikus kitöltés”
d) Töltse be az állomás hivatkozását a www.radiosure.com/stations oldalról a mezőbe.

e) kattintson az „OK” gombra, - az automatikus feldolgozás eredményéről tájékoztató üzenet fog 
megjelenni
f) az állomás listába mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra.

Megjegyzés.: az állomások hozzáadása csak aktív internetkapcsolattal lehetséges.







 
Boing
Box UK Radio
Dainem radio
Direct FM

40 from 40
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ÁLLOMÁSOK SZERKESZTÉSE

 RÁDIO IMPULS
 EVROPA 2
 FREKVENCE 1
 ČRO RADIOŽURNÁL
 RÁDIO BLANÍK
 ČRO DVOJKA (PRAHA)
 RÁDIO BEAT
 RADIO ČAS
 COUNTRY RÁDIO
 HITRÁDIO ORION
 RÁDIO ČERNÁ HORA
 ČRO BRNO
 RÁDIO KROKODÝL
 ČRO VLTAVA
 ROCK RÁDIO
 FAJN RADIO
 HITRÁDIO VYSOČINA
 RÁDIO CITY
 KISS MORAVA
 KISS JIŽNÍ ČECHY

 RÁDIO HANÁ (SKYROCK)
 HITRÁDIO MAGIC
 RÁDIO PETROV
 ČRO PLZEŇ
 RÁDIO CONTACT LIBEREC
 HITRÁDIO FM 
 ČRO ČESKÉ BUDĚJOVICE
 RÁDIO HELAX
 ROCK MAX
 FAJN NORTH MUSIC
 ROCKZONE
 RÁDIO JIH
 RÁDIO RELAX
 KISS DELTA
 RÁDIO RUBI
 ČRO OSTRAVA
 ČRO OLOMOUC
 RÁDIO PROGLAS
 RÁDIO ZLÍN
 RADIO EGRENSIS

ELŐRE BEÁLLÍTOTT ÁLLOMÁSOK LISTÁJA

BIT RATE
     Az átvitel minőségének jellemzője
 Az adatátvitel sebességének mérőszáma, az 

egységnyi idő alatt átvitt információ mennyisége. 
Alapegysége a bit per másodperc (bit/s). 

ÁLLOMÁS:

MOST JÁTSZOTT:

LEJÁTSZÁS...LEJÁTSZÁS...
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LARA CONFIGURATOR - TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

Futtassa a LARA Confi gurator programot a PC-n, mellyel ugyanarra a hálózatra csatlakozik, mint a 
LARA rádió,majd kattintson a BEÁLLÍTÁSOK BETÖLTÉSE gombra.

 BEJELENTKEZÉS RENDSZERGAZDAKÉNT: A bejelentkezéshez írja be a jogosultsághoz tartozó rend-
szergazdai bejelentkezés adatait. A gyári beállítás: felhasználónév: „admin“, jelszó: „elkoep“. Ha a beírt adatok 
érvénytelenek, nem lehet folytatni a LARA Radio beállításainak beolvasását.

 LAN PARAMÉTEREK: A párbeszédablakban meg kell adni a csatlakoztatott LARA Radio IP címét. Az IP 
címet megkeresheti az „Eszköz keresése” funkcióval is, mely néhány másodpercen belül megtalálja az összes, 
erre a hálózatra csatlakoztatott LARA készüléket. Az „Eszközök keresése a LAN hálózaton” párbeszédablakban 
a teljes lista megjelenik. Jelölje ki a kívánt eszközt, majd kattintson a „Kiválasztás” gombra, - a konfi gurátor 
betölti a beállításokat a kiválasztott IP címről.

 INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉKRŐL: Az „Információk a készülékről” panelen látható a kapcsolat és a beje-
lentkezés állapota, valamint a LARA Radio FW verziószáma. A kapcsolat állapota nem függ a bejelentkezés 
sikerességétől. Ha az eszköz megfelelően csatlakozik a hálózathoz, akkor a „Kapcsolódva” szöveg jelenik meg. 
A „sikeres” bejelentkezés a megfelelő adatok helyes megadásakor látható.

 INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉKRŐL: A készülék és program információkban a használati utasításra és az 
adatlapra talál hivatkozásokat.

 BEÁLLÍTÁSOK BETÖLTÉSE: A „Beállítás betöltése“ nyomógomb a LARA Radioba elmentett valamennyi 
beállítás beolvasására szolgál. A beolvasásra csak a sikeres felkapcsolódás és bejelentkezés után kerül sor.

BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE: A „Beállítás mentése“ nyomógomb a LARA Radio összes beállításának elmen-
tésére szolgál.

 TÁVVEZÉRLÉS: A LARA Confi gurator alkalmazási környezetében a „Távvezérlés“ segítségével egyszerűen 
és gyorsan lehet vezérelni a konfi gurált eszközt.

 Az „ESZKÖZ KERESÉSE” funkció néhány másodperc alatt megtalálja az összes, erre a hálózatra csatla-
koztatott LARA készüléket. Az „Eszközök keresése a LAN hálózaton” párbeszédablakban a teljes lista megjele-
nik. Jelölje ki a kívánt eszközt, majd kattintson a „Kiválasztás” gombra, - a konfi gurátor betölti a beállításokat a 
kiválasztott IP címről.

   






 ...
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AZ ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSAI

BEJELENTKEZÉS RENDSZERGAZDAKÉNT: Módosításához írja be az új hitelesítő adatokat. Az új jelszót 
megkell erősíteni.
LAN PARAMÉTEREK:
A hálózati kapcsolat paramétereinek megváltoztatásához válassza a „DHCP“ (automatikus IP-címek kiosztá-
sa DHCP szerverről) vagy a „Statikus IP-cím“ használatát.
Statikus IP-cím esetén írja be a kívánt címet, alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.
IP-cím: Írja be az új IP-címet decimális alakban, pontokkal elválasztva (alapértelmezett:192.168.1.10).
Alapértelmezett alhálózati maszk: 255.255.255.0 
Átjáró (Gateway): a helyi hálózat átjárója.

 DÁTUM ÉS IDŐ:
Az időszerver  IPcíme gyárilag előre be van állítva.
SNTP szerver: szükség esetén adja meg egy másik időkiszolgáló szerver IP címét, amelyik támogatja az SNTP 
protokollt.
Időzóna: Válassza ki a LARA Radio üzembehelyezésének helyén érvényes időzónát az idő helyes megjele-
nítése érdekében
A téli időszámításról a nyári időszámításra váltást a „Nyári időszámítás“ vezérlési elemmel lehet elvégezni.

Az SNTP szerver IP címe a http://www.presnycas.org/casove-servery. oldalról másolható.

 





18 H A S Z N A L AT I  U TA S I TA S  2 . 0 

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

FW frissítés2.

A LARA készülék FW frissítéséhez először le kell tölteni az „*.lfw“ kiterjesztésű fájlt a 
http://www.elkoep.hu/letoeltesek/software/audiovideo

FÁJL KIVÁLASZTÁSA: A „Tallózás“ gombra kattintva megnyílik a fájl megkereséséhez és 
kiválasztásához használható dialógusablak. A kiválasztott fájl megnyitása után egy tartalom ellenőrzés 
történik, melynek eredményéről a felhasználó információt kap. A helyes fájl kiválasztását az FW 
verziószámának megjelenése jelzi a kijelzőn.
FW FRISSÍTÉS: A nyomógomb megnyomása után elkezdődik a frissítés, melynek folyamata 
megjelenik a kijelzőn. Sérült vagy érvénytelen fájl esetén a frissítési folyamat megáll, a folytatáshoz meg 
kell ismételni az eljárást a megfelelő FW fájllal.

Funkciók1.

IMM audió zóna funkció:

IMM audió zóna: az IMM audió zóna funkció be- vagy kikapcsolása.
IP szerver: az IMM szerver IP címének megadása.
Megjegyzés:Az  IMM szerver csatlakoztatható szinte az összes iNELS BUS System technológiával 
kiépített intelligens otthonhoz

A beállításokkal a már telepített iNELS rendszerben a LARA lejátszó audió zónaként funkcionálhat.








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A LARA TECHNIKAI PARAMÉTEREI

Vezérlés/beállítás

Távirányítás:

Ethernet kommunikáció: 

IR távirányító (a szett része)

telepítés és komunikáció PC-n keresztül a LARA Confi gurator programmal

Előlap: Érintő gombok

RESET nyomógomb: eszköz reset / gyári beállítások visszaállítása

Komunikációs felület: 0/100 Mbps 

UTP kábel max. hossza tápellátással 50 m

Csatlakozó: RJ45 

Típusa: színes OLED

128 x 128 pixel

Látható felület:

Felbontás:

26 x 26 mm 

Min. fogyasztás:    

Max. fogyasztás:

1.4 W 

26 W

Tápellátás: PoE 24V DC/1.25 A 

Tápegység paraméterei

Ethernet interfész

Kijelző

Támogatott adatátviteli formátumok: mp3, ogg, acc 

Erősítő: D osztályú sztereó, digitális kimeneti teljesítmény vezérléssel

Max. kimeneti teljesítmény: 2 x10 W/8 

Audió bemenet: 3.5 sztereó jack

LINE OUT kapcsok (külső erősítőhöz)

Audió kimenet 2:

Audio kimenet 1: 

out L/out R – hangszóró kimenet a beépített erősítőtől

Sorkapocs: 0.5 - 1 mm2 (audió kimenetek)

Csatlakozás

Erősítő paraméterei

Bemenetek / Kimenetek

További adatok

Védettség:

Túlfeszültség kategória: 

IP 20 

II. 

Üzemi hőmérséklet: 0 .. + 55 °C 

Szennyezettségi fok: 2

Keret méretek - műanyag:

Keret méretek - fém, üveg, fa, gránit:

85 x 85 x 46 mm

94 x 94 x 46 mm 

Felszerelés:  szerelvénydobozba

Tömeg: 87 g (műanyag keretel)
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KIEGÉSZÍTŐK -HANGSZÓRÓK ÉS KÁBELEK

KÉP LEÍRÁS REND. KÓD

CSATLAKOZÓ KÁBEL (LARA CINCH KÁBEL) 

PSB-10-24 típusú szerelvénydobozba (pl. KU-68) telepít-
hető kapcsolóüzemű tápegység stabilizált fi x 24V/10W 
kimeneti feszültséggel.

TÁPEGYSÉG (PSB-10-24)

CSATLAKOZÓ KÁBEL (LARA AUDIÓ KÁBEL) 

Mennyezetre vagy üreges falba szerelhető hangszóró. 
Teljesítménye 15W, impedanciája 32  .

MENNYEZETI HANGSZÓRÓ
75023 
CMF

Kétutas hangszóró mennyezetre vagy sík felületre szere-
léshez: Teljesítménye 15W, impedanciája 32 Ohm, mére-
tei: 270 x 183 x 37 mm, színe: fehér

HANGSZÓRÓ SÍK FELÜLETRE
75106 

CBR

Kétkamrás NAS szer ver  hosting funkcióval adatok tárolá-
sához és megosztásához.   

KÜLSŐ NAS ADATBANK

4378

6704

 7 212

5208

A LARA külső hangforráshoz (pl. mobiltelefon, mp3 le-
játszó, stb.) történő csatlakoztatására. Hossza 20 cm, két 
végén 3.5mm-es sztereó JACK dugóval.

A LARA külső erősítőhöz történő csatlakoztatására. 
4-tüskés csatlakzó a L ARA LINE OUT kimeneteihez és 2x 
CINCH (RCA) dugó az erősítőhöz - hossza 2x 20cm.

Lapos, fehér színű, 1m hosszú Cat5-ös LAN kábel, végein  
RJ45 csatlakozókkal.

HÁLÓZATI KÁBEL, 1M

6700

Lapos, fehér színű, 20cm hosszú Cat5-ös LAN kábel, vé-
gein  RJ45 csatlakozókkal.

HÁLÓZATI KÁBEL, 0,2M

6702
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KIEGÉSZÍTŐK -INSTALLÁCIÓS ANYAGOK

LEÍRÁS REND. KÓD

1-ES KERET

90940 TBR

90910 TBR

90920 TBR2-ES KERET

4-ES KERET

5-ÖS KERET                                                                  90950 TBR

6706

10976 ABR

6705

6707

6710

6708

6709

6711

6714

6712

6713

KIEMELŐKERET FELÜLETRE SZERELÉSHEZ

SZERELVÉNYDOBOZ 2-ES (KP 64/2) 

SZERELVÉNYDOBOZ 3-AS (KP 64/3) 

SZERELVÉNYDOBOZ  4-ES (KP 64/4)

SZERELVÉNYDOBOZ  5-ÖS      (KP 64/5)

SZERELVÉNYDOBOZ 1-ES         (KP 64/LD)

SZERELVÉNYDOBOZ 2-ES  (KP 64/2L) 

SZERELVÉNYDOBOZ 3-AS (KP 64/3L) 

SZERELVÉNYDOBOZ  4-ES     (KP 64/4L)

SZERELVÉNYDOBOZ  5-ÖS    (KP 64/5L)

6716

6717

UNIVERZÁLIS SZ. DOBOZ 1068-02

UNIVERZÁLIS SZ. DOBOZ 1068-02

KÉP

3-AS KERET

SZERELVÉNYDOBOZ 1-ES (KP 67/2)

90930 TBR
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KIEGÉSZÍTŐK - TÁPEGYSÉG ÉS HÁLÓZAT

ESZKÖZ LEÍRÁSA                                                                                          REND. KÓD

POE TÁPELLÁTÁS + WIFI SZERELVÉNYDOBOZBAN

PoE injektor 230V-os dugaszolható tápegység adapterrel .

POE TÁP 5225

5224
A PoE WiFi hídkapcsolat és a tápegység szerelvénydobozba telepítve. Tápfeszültség 230V AC.

WIFI HÍDKAPCSOLAT
5210A LARA vezeték nélküli WiFi hálózathoz történő csatla-

koztatására.

KÉP               ESZKÖZ LEÍRÁSA                                                          REND. KÓD
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ESZKÖZ LEÍRÁSA                                                                                             REND. KÓD

PoE injek tor a tápegységgel egy szerelvénydobozban. Tápfeszültség 230V.

POE TÁPELLÁTÁS EGY SZERELVÉNYDOBOZBAN 5226

PoE WiFi hídkapcsolat 230V-os dugaszolható adapterrel

POE TÁP + WIFI  5227 

KIEGÉSZÍTŐK - TÁPELLÁTÁS ÉS HÁLÓZAT

oE WiFi hídkapcsolat 230V-os dugaszolható adapterrel

OE TÁP + WIFI  5227 

KÉP ESZKÖZ LEÍRÁSA REND. KÓD

Biztosítja a PoE tápellátást és a hálózati kapcsolatot akár 
5 LARA készüléknek. A LARA és a switch közötti távolság 
12V-os táp mellett max. 10m, 24V-nál kb. 20m lehet. Tápfe-
szültség AC 230V.

POE SWITCH
6605
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TOVÁBBI SZETTEK ÁTTEKINTÉSE

Soha nem volt egyszerűbb beállítani az alkalomhoz, hangulatához megfelelő világítást, legyen az 
egy jó könyv olvasása, kedvenc fi lmjének megnézése vagy éppen egy jó házibuli a barátokkal. Min-
den, ami ehhez szükséges, az mindössze néhány vezeték nélküli LED izzó és egy intelligens RF Box. 
Segítségükkel kényelmesen, okostelefonjáról, táblagépéről vagy okos TV készülékéről vezérelheti 
otthona berendezéseit, beleértve a fehér vagy színes világítást és egyéb fogyasztókat is.

A FÉNYEK JÁTÉKA

INTELIGENS
RF BOX

SZINES
VEZETÉK NÉKÜLI
FÉNYFORRÁS

1×

3×

SZETT AZ OKOSTELEFONNAL TÖRTÉNŐ VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉSHEZ

TÁVVEZÉRELT FŰTÉS

INTELIGENS
RF BOX

VEZETÉK
NÉLKÜLI
TERMOFEJ

1×

3×

A szettben 3 vezeték nélküli termofej található, melyek közvetlenül a radiátorok termoszelepé-
re rögzíthetők. A termofejek mérik az egyes helyiségek hőmérsékletét és az értéket továbbítják 
az Intelligens RF Box felé. Az Intelligens RF Box összehasonlítja az időprogram szerint beállított 
hőmérséklettel és parancsot küld a termofejnek a termoszelep zárására vagy nyitására. A kívánt 
fűtési kör bármikor bekapcsolható, üzemmódja módosítható az okostelefonos alkalmazáson ke-
resztül, akár távolról is, így hazaérkezéskor kellemes meleg fogadja majd. 

SZETT FŰTÉSSZABÁLYZÁSHOZ OKOSTELEFONOS TÁMOGATÁSSAL

REND. KÓD: 5162

REND. KÓD: 5159REND. KÓD: 5159

Á Á
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TOVÁBBI SZETTEK ÁTTEKINTÉSE

A szettben 3 darab vezeték nélküli termofej található, melyek közvetlenül a radiátorok termoszelepé-
re rögzíthetők. A termofejek mérik az egyes helyiségek hőmérsékletét és az értéket továbbítják az RF 
Touch központi vezérlőnek. Az RF Touch összehasonlítja az időprogram szerint beállított hőmérsékleti 
értékkel és parancsot küld vissza a termofejnek a termoszelep elzárására vagy megnyitására. Az érin-
tőképernyős vezérlő lehetővé teszi napi/heti fűtési program beállítását helyiségenként külön-külön.

KÖLTSÉGHATÉKONY FŰTÉS

SZETT OTTHONA FŰTÉSSZABÁLYZÁSÁHOZ VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRINTŐKÉPERNYŐS  
VEZÉRLŐVEL

VEZETÉK NÉLKÜLI
ÉRINTŐKÉPERNYŐS
EGYSÉG 

VEZETÉK NÉLKÜLI
TERMOFEJ

1×

3×

A szettel hősugárzó, olajradiátor vagy mobil klíma egyszerű és gazdaságos vezérlése oldható 
meg. A kapcsolható dugaljt egy hálózati konnektorba helyezve dugja a hőforrás dugvilláját a kap-
csolható dugaljba és helyezze el az RFTC-50/G vezeték nélküli termosztátot a megfelelő helyre. 
A kívánt hőmérsékletet a termosztáton lehet időprogram szerint beállítani. A termosztát a be-
állított és a mért értéket összehasonlítja és parancsot küld a kapcsolható dugaljnak a hőforrás 
be- vagy kikapcsolására. 

FŰTÉSSZABÁLYZÁS EGYSZERŰEN

SZETT VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS FŰTÉS SZABÁLYZÁSÁHOZ

SZOBA
TERMOSZTÁT

KAPCSOLHATÓ
DUGALJ

1×

1×

REND. KÓD: 5161

REND. KÓD: 5160

REND. KÓD: 5161
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TOVÁBBI SZETTEK ÁTTEKINTÉSE

EGYETLEN VEZÉRLŐ A TELJES IRÁNYÍTÁSHOZ

SZETT IR VEZÉRLÉSŰ KÉSZÜLÉKEK OKOSTELEFONOS TÁVIRÁNYÍTÁSÁHOZ

TELJES ELLENŐRZÉS OTTHONA FELETT

SZETT OTTHONA OKOSTELEFONOS VEZÉRLÉSÉHEZ

Az Intelligens IR Box segítségével infra távirányítóval működő készülékeit vezérelheti okos-
telefonjáról . Nincs szükség a sok távirányítóra, nem kell állandóan keresni és elemet cserélni . 
A telefon mindig kéznél van. Használhatja akkor is, ha másik szobába tartózkodik (pl . kikap-
csolhatja a TV-t a gyerekszobában). 

A szett egy jól felszerelt kezdőcsomag azok számára, akik szeretnék korszerűsíteni otthonu-
kat. A csomag tartalmaz 2 vezeték nélküli fényforrást, kapcsolható aljzatot, egy kamerát és 
egy intelligens RF Boxot, melyekkel kipróbálhatja a vezeték nélküli iNELS rendszer egységeit. 
Minden előre be van állítva, hogy Ön gyorsan és egyszerűen élvezhesse az irányítást! 

IRADÓ3×

INTELLIGENS
IR BOX1×

INTELLIGENS
IR BOX1×

SZÍNES
VEZETÉK 
NÉLKÜLI 
FÉNYFORRÁS2×

VEZETÉK NÉLKÜLI
KAPCSOLHATÓ
DUGALJ1×

KAMERA1×

REND. KÓD: 5163 

REND. KÓD: 5162

HOZ REND. KÓD: 5163 

LKÜLI
ATÓ
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VIRTUÁLIS SZETTEK

MELEGVIZES PADLÓFŰTÉS
A vezeték nélküli hőmérséklet-szabályozó bárhol elhelyezhető a helyiségben. Méri a környezeti hőmér-
sékletet, összehasonlítja az időprogramban beállított hőmérséklettel és parancsot küld a kapcsolóegy-
ségnek, ami a hozzá csatlakoztatott szelepmozgatóval zárja vagy nyitja a fűtési kör termoszelepét. A 
kapcsolóegységgel hat önálló fűtési kör kapcsolható. 
A SZETT TARTALMA: 
RFTC-50/G - vezeték nélküli hőmérséklet-szabályozó, RFSA-66M - vezeték nélküli kapcsolóegység (6 
kimenet), TELVA/230V - termoszelep mozgató.

ELEKTROMOS PADLÓFŰTÉS
A hőmérsékletérzékelővel egybeépített kapcsolóegység külső érzékelőjével méri a padló hőmérsékle-
tét és továbbítja a vezeték nélküli érintőképernyős vezérlőnek , mely összehasonlítja az időprogram-
ban beállított hőmérséklettel és parancsot küld vissza a fűtési kör be- vagy kikapcsolására. 4 hőérzé-
kelő/kapcsoló egység csatlakoztatható.
Tipp 1) a rendszer tovább bővíthető pl. RFTI-10B vezeték nélküli hőmérsékletérzékelőkkel (külső-belső 
érzékelő) és a hatcsatornás RFSA-66M kapcsolóegységgel, mellyel hat független fűtési kör kapcsolható.
Tipp 2) a vezeték nélküli érintőképernyős vezérlő helyett használható az Intelligens RF Box, hogy okoste-
lefonnal vezérelje készülékeit. A két típus együtt is használható vezérlésre.

VÍZKIÖMLÉS ÉRZÉKELÉS
A vezeték nélküli vízkiömlés érzékelő fi gyeli a kritikus helyet (pince, gödrök, aknák, fürdőszoba, mosókonyha, stb.), ha vízszi-
várgást, áradást érzékel, azonnal parancsot küld a kapcsolóegységnek, mely a hozzá csatlakoztatott mágneszelep segítségé-
vel elzárja a víz főcsapját. GSM kommunikátorral bővítve a rendszert SMS üzenetben értesíthető a tulajdonos az eseményről.

SZÍNES RGB LED SZALAG
Az okostelefonra telepített alkalmazással parancsot küldhet az Intelligens RF Boxnak, mely vezeték nélkül továbbítja 
azt a hozzárendelt LED szalag dimmernek a csatlakoztatott RGB LED szalag színének és/vagy fényerejének beállításá-
ra. Az alkalmazással az RGB szalag be- és kikapcsolható, beállítható a kívánt szín vagy bekapcsolható az automatikus 
színkeverés.
Tipp 1) a színes RGB szalagok szabályzója vezérelhető az RF Pilot, az RFWB-20/40 vagy az RF KEY adóegységekkel is.
Tipp 2) ha nem színes RGB szalagot kíván szabályozni a dimmerrel, használhat akár 3 egyszínű szalagot is (meleg fehér, 
hideg fehér, piros, ...), melyek külön-külön szabályozhatók. Az RFDA-73M dimmer kimeneteihez egyszínű LED szalagból 
akár 10 métert is csatlakoztathat (7.2W/m).

eLAN-RF-003 - Intelligens RF Box, RFDA-73M - dimmer, 2 x 5m színes RGB LED szalag (7.2W/m), 230V/12V/100W 
tápegység.

A SZETT TARTALMA: 

A virtuális szettek több vezeték nélküli egységet tartalmaznak önálló termékként csomagolva és 
előre beállítva a telepítés megkönnyítéséhez. Áruk a szettben kedvezőbb, mintha külön-külön vásá-
rolná meg a benne található egyes eszközöket.

A SZETT TARTALMA: 

A SZETT TARTALMA: 
RFSTI-11/G - hőmérsékletérzékelővel egybeépített kapcsolóegység, RF Touch/B - vezeték nélküli érin-
tőképernyős vezérlő.

RFUS-61 - kapcsolóegység, RFSF-1B - vezeték nélküli vízkiömlés érzékelő, FP -1 - vízérzékelő szonda.
Ajánlott mágnesszelep: MPW SS 304 - 1/2 (3/4) 230V AC.
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